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DAS PROJEKT

vorher nachher

DIE PLANUNG
Planung 

- Genügend Licht ist wichtig 
 
- Steigerung von Milchleistung 
 
-Einsatz von neuster Lichttechnik  
 

- Einsparungen von Energie  
 
- Steigerung von Wohlbefinden von Tier und 
Mensch 
- Lichtregulierung nach bedarf 
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laktierende Kühe
150 – 200 Lux

• Genügend Licht ist wichtig

• Steigerung von Milchleistung

• Einsatz von 
 neuster LED Lichttechnik

• Energie-Einsparung

•	 Steigerung	von	Wohlbefinden 
 von Tier und Mensch

• Lichtregulierung nach Bedarf

16h

8h



DAS PRODUKT DIE ZUFRIEDENHEIT

• Lange Lebensdauer 50’000 h

• Hohe Farbwiedergabe RA > 80

• Regulierbares Licht, 
 dank Dali Ansteuerung

•	 Sehr	hohe	Energie-Effizienz	128	lm/W

• Tageslichtähnliches Licht

• Lichtsteuerung angesteuert 
	 mit	Bus-System

THOMAS OEHEN, LIELI LU

Hervorzuheben ist sicher die Ausleuch-
tung	 und	die	Qualität	 des	 Lichtes	 im	
Stall.	So	macht	die	Arbeit	Freude.
Auch die Kühe zeigen sich sehr ruhig 
und zufrieden, was für uns wichtig ist. 
Schliesslich	liegt	uns	das	Wohlbefinden	
unserer	Tiere	am	Herzen.	
Die	Flexibilität	der	automatischen	Licht-
steuerung	und	die	Einschaltautomation	
sind	 nur	 von	 Vorteil	 und	machen	 die	
Beleuchtung	zu	einem	Erfolg.
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Lichtaustritt 1: 

Leuchtenklassifikation nach DIN: A50
CIE Flux Code: 73  95  99  100  100

LED-Hallenleuchte Gesamtleistung: 139 W, inklusive DALI- und 
Notstromtauglichem LED-Konverter, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss 
matt, weiß. Pulverbeschichtete Kühlrippenstruktur für optimales 
Thermomanagement und Staubminimierung. Abdeckung aus klarem 
Polycarbonat (PC). ). Ist für den Einsatz in Sporthallen geeignet (BWS-
Zertifikat). Folgendes Montagezubehör ist dafür zulässig: Kettenabhängung 
und Deckenanbaubügel. Die Seilabhängung und TECTON-Montage ist für 
den Einsatz in Sporthallen nicht zulässig. DALI steuerbare Leuchte (DALI 
only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem 
Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes über den gesamten 
Umgebungstemperaturbereich. Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. 
Leuchten Lichtstrom: 17100 lm, Leuchten Lichtausbeute: 123 
lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Geschlossenes, 
hocheffizientes, optisches Linsen-System, Symmetrisch breit abstrahlende 
Leuchte (wide beam) Quadratisch, UGR <25. Vormontiertes 1,5m langes 
Anschlusskabel 5 x 1mm² Leitung mit freien Enden im Lieferumfang 
enthalten (Abhängung min. 250 mm Abstand zur Decke); Leuchte 
halogenfrei verdrahtet. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten 
Umgebungsatmosphären oder im Aussenraum bitte um Rücksprache mit 
Ihrem Berater. Schutzklasse: SC1; Schutzart: IP65; Umgebungstemperatur: 
-40°C bis +45°C; Abmessungen: 390 x 330 x 114 mm. Gewicht: 6 kg.

Lichtaustritt 1: 
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WIR BERATEN & PLANEN

GESAMTLÖSUNGEN FÜR INTELLIGENTE GEBÄUDE 
AUCH FÜR SIE!

Müller Elektro AG
Seilerstrasse 19, 6285 Hitzkirch, Tel. +41 (0)41 919 90 90

www.muellerelektro.ch


